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SERIA G — WYSWIETLACZE GRAFICZNO - TEKSTOWE CLASSIC
Oferta wazna od 01.01.2012r.

Oferujemy wyswietlacze w technologii diod LED (diody Swiecace superjasne, o szerokim kgcie Swiecenia). Nasze
wyswietlacze zuzywajg minimalne ilosci energii.

Gwarantujemy stany magazynowe czesci zamiennych, serwis, mozliwos¢ modyfikacji urzadzenia, korzystniejsza jakos¢ i
cene wyswietlacza w porédwnaniu z urzgdzeniami importowanymi z Chin. Nieustannie pracujemy nad rozwojem
produktow.
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Cechy urzadzen z serii G-CLASSIC:

Nasze wyswietlacze majg trzy podstawowe atuty w poréwnaniu do dotychczas stosowanych np. reklam plafonowych:
- bardzo dobrze widoczne sg w dzien

- istnieje mozliwos¢é dowolnej modyfikacji wyswietlanego tekstu w ciggu dnia

- energooszczedna konstrukcja minimalizuje koszt wyswietlanych spotéw

Mozliwosci programu (w cenie urzadzenia):
Wyswietlacz ma mozliwos$¢ wyswietlania czasu, daty i temperatury w réznych formatach.

Urzadzenia maja mozliwos¢ dobowej regulacji jasnosci — przyciemnienia w porach wieczornych. Oprogramowanie
zapewnia réwniez mozliwo$¢ automatycznego wytaczania urzadzenia na noc.

W urzadzeniach spotykanych dotychczas na rynku stosowane byty proste systemy sterowania diodami, pozwalajgce uzyskac
tylko wigczenie/wytaczenie diod tworzgcych mozaike animacji — bez zadnych odcieni posrednich.

Rozbudowany system sterowania diodami, ktéry jest obecny w najnowszych produktach marki RGB technology® pozwala
uzyskaé nie tylko wtgczenie/wytgczenie diod, lecz cztery poziomy jasnosci swiecenia kazdej diody (poziom maksymalny,
dwa poziomy posrednie, poziom zerowy).



ABAPOL - reklamy wizualne
Ul. Waty Piastowskie 1/ 1103 :: 80-855 Gdarisk

dDdDOI tel.(58) 305 35 68 ; fax (58) 727 01 12 ; kom. 505 222 765

www.abapol.com.pl ; e-mail: abapol@abapol.pl
—..- Bank S.A./mBank nr rach. 29 1140 2004 0000 3902 5870 1310

Wyswietlacz moze pracowac w trzech trybach:

- tryb automatyczny — spoty (animacje) przetgczane sg automatycznie: po skoriczeniu jednego, wyswietla sie kolejny, po
ostatnim nastepuje pierwszy (mozliwos¢ przypisania krotnosci powtérzen dla kazdego spotu osobno)

- tryb staty reczny —wyswietlany jest w koto wybrany spot. Zmiany wyswietlanego spotu dokonuje sie wysytajac polecenie z
programu.

- tryb dobowy — mozliwos¢ ustawienia przedziatu czasowego dla kazdego spotu.

Wszystkie spoty wyswietlane przez wyswietlacz nazywane sg kompozycjg. Program umozliwia jednoczesng prace z wieloma
kompozycjami oraz wieloma wyswietlaczami (system zarzgdzania grupami wyswietlaczy).
Przy tworzeniu spotéw do wykorzystania sg efekty dla grafiki i tekstu:

statyczny — proste wyswietlenie tekstu na klatce z opcja stopniowego pojawiania / znikania

migotanie — klatki z naprzemiennie zmienianymi kolorami tekstu i tta,

przejazdy — przejazd tekstu przez wyswietlacz w czterech kierunkach (z lewej strony na prawg, z prawej na lewa, z
gbry na dot, z dotu na gére),

maszyna do pisania — tekst pojawia sie stopniowo, litera po literze (tylko dla tekstu)

przejazdy po skosie — przejazd przez wyswietlacz z jednego rogu do rogu przeciwlegtego,

wjazdy i zjazdy — tekst wjedzie na srodek lub zjedzie ze Srodka ekranu. Dostepne w czterech kierunkach (pion,
poziom w dwie strony),

sktadanie i rozktadanie (MATRIX) — tekst wraz z ttem pojawia sie na wyswietlaczu lub z niego zjezdza podzielony na
paski. Dostepne w czterech kierunkach (pion, poziom w dwie strony)

zaluzja — pojawianie sie lub zanikanie klatki na zasadzie dziatania zaluzji. Dostepne w czterech kierunkach (pion,
poziom w dwie strony). Mozliwo$¢ ustawienia dowolnej szerokosci zaluzji,

odwracanie koloréw — negatyw

zoom —w zadanym zakresie

obroty —w zadanym zakresie katowym (np. 0-90st.)

eksplozja i implozja

Wszystkie efekty maja mozliwos¢:

ustawienia pierwszoplanowego i drugoplanowego tta jako: kolor, obrazek, inna klatka, naktadanie na inne klatki
w efektach tekstowych:
o  wiele linii tekstu,
mozliwo$¢ wybrania réznego rodzaju cieniowania tekstu (4 odcienie),
przesuniecie potozenia tekstu i obrazu osobno
wyréwnanie tekstu: lewo, prawo , srodek, géra, dot
mozliwos$¢ wybrania dowolnej czcionki, wielkosci, stylu,
mozliwos¢ wklejania obrazkdw z ustaleniem odcienia, ktory ma by¢ przezroczysty
przy przejazdach tekstu mozliwosé reakcji na tto (negatyw)

O O O 0O 0O O

Symbol wyswietlacza tworzy sie z ilosci ptytek z ktorych sktada sie wyswietlacz oraz wymiaru wyswietlacza, np.:
G5 160x25 cm lub G18 280x48cm

Jedna ptytka ma rozdzielczos$é¢ 11 x 8 pikseli. Okresl format wyswietlacza przy pomocy ponizszego rysunku:
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Cennik Seria G Kolorystyka diod ®© ee®@ O @
MODEL WYMIAR ZEW. GRUBOSC ROZDZIELCZOSC | MASA SRMngvéR CENA NETTO = CENA BRUTTO
Wysokos¢ 25cm
G3 100x25 3cm 33x8 (264) 5,4kg 6W 890,00zt 1094,70zt
G4 130x25 3cm 44x8 (352) 6,3kg 8W 1 190,00zt 1463,70zt
G5 160x25 3cm 55x8 (440) 7,2kg 10 W 1 490,00zt 1 832,70zt
G6 190x25 3cm 66x8 (528) 8,3kg 12w 1 899,00zt 2 335,77zt
G7 220x25 3cm 77x8 (616) 9,1kg 14 W 2 199,00zt 2 704,77zt
G8 250x25 3cm 88x8 (704) 10kg 16 W 2 399,00zt 2950,77zt
G9 280x25 3cm 99x8 (792) 11,2kg 18 W 2 599,00zt 3196,77zt
Wysokos¢ 48cm
G6 100x48 3cm 33x16 (528) 8kg 12w 1899,00zt 2 335,77z
G8 130x48 3cm 44x16 (704) 10kg 16 W 2 399,00zt 2950,77zt
G10 160x48 3cm 55x16 (880) 12,1kg 20W 2 899,00zt 3 565,77zt
G12 190x48 3cm 66x16 (1056) 13,9kg 24 W 3399,00 zt 4180,77zt
G14 220x48 3cm 77x16 (1232) 15,9kg 28 W 3999,00zt 4918,77zt
G16 250x48 3cm 88x16 (1408) 17,6kg 32w 4 499,00zt 5 533,77zt
G18 280x48 3cm 99x16 (1584) 17,6kg 36W 4 999,00zt 6 148,77zt
Wysokos¢ 71cm
G9 100x71 3cm 33x24 (792) 11,2kg 18W 2 599,00zt 3196,77zt
G12 130x71 3cm 44x24 (1056) 13,9kg 24 W 3399,00 zt 4180,77zt
G15 160x71 3cm 55x24 (1320) 15,0kg 30W 3900,00zt 4797,00zt
G18 190x71 3cm 66x24 (1584) 19,6kg 36 W 4.999,00zt 6 148,77zt
G21 220x71 3cm 77x24 (1848) 23,4kg 82w 6 300,00 zt 7 749,00zt
G24 250x71 3cm 88x24 (2112) 26,2kg 48 W 7 200,00 zt 8 856,00zt
G27 280x71 3cm 99x24 (2376) 29,4kg 54 W 8 100,00 zt 9 963,00zt
Wysokos¢ 94cm
G12 100x94 3cm 33x32 (1056) 13,9kg 24W 3399,00 zt 4180,77zt
G16 130x94 3cm 44x32 (1408) 17,6kg 32W 4 499,00zt 5 533,77zt
G20 160x94 3cm 55x32 (1760) 22,9kg 40 W 6 000,00 zt 7 380,00zt
G24 190x94 3cm 66x32 (2112) 26,2kg 48 W 7 200,00 zt 8 856,00zt
G28 220x94 3cm 77x32 (2464) 31,8kg 56 W 8 400,00 zt 10 332,00zt
G32 250x95 3cm 88x32 (2816) 35,1kg 64W 9 600,00zt 11 800,00zt

G36 280x94 3cm 99x32 (3168) 40,2kg 72 W 10 800,00zt 13 284,00zt

48em
+

Lrlem

4 24cm
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Cennik Seria AG Kolorystyka diod e ©» e @ O @
MODEL WYMIAR ZEW. GRUBOSC ROZDZIELCZOSC MASA SRI'VIPOOCBYOR CENA NETTO CENA BRUTTO

AG2 75x16cm 3cm 40x8 (320) 2,5kg 8W 800,00 zt 984,00 zt

AG3 100x16cm 3cm 60x8 (480) 2,8kg 10w 1200,00 zt 1476,00 zt
AG4 130x16cm 3cm 80x8 (640) 3,4kg 13W 1 600,00 zt 1968,00 zt
AG5 160x16cm 3cm 100x8 (800) 4,2kg 17W 2 000,00 zt 2 460,00 zt
AG6 190x16cm 3cm 120x8 (960) 4,9kg 21W 2 400,00 zt 2952,00 zt
AG7 220x16cm 3cm 140x8 (1120) 5,5kg 25W 2 800,00 zt 3 444,00 zt
AG8 250x16cm 3cm 160x8 (1280) 6,2kg 29W 3200,00 zt 3 936,00 zt
AG9 280x16cm 3cm 180x8 (1440) 7,0kg 33W 3 600,00 zt 4 428,00 zt

Dodatkowe opcje do wyswietlaczy

DOPLATA DOPLATA
OPCIA OPIS NETTO BRUTTO
Diody zielone, W standardzie do wyboru kolor diod zétty lub czerwony. Za wybrany inny
L. - . . +10 %
niebieskie kolor doptata od wartosci netto urzadzenia w standardzie.
. . W standardzie do wyboru kolor diod z6tty lub czerwony. Za wybrany inny
Di t 209
LLLIG0 kolor doptata od wartosci netto urzadzenia w standardzie. +20%
Urzadzenie ma mozliwos$é wyswietlania godziny, daty oraz temperatury
Zegar, kalendarz, otoczenia na przemian z zaprogramowanym tekstem. Opcje te mozna wiaczy¢
) . L 0,00 zt 0,00 zt
termometr lub wytaczy¢ w dowolnej kombinacji. Np.:
>> APTEKA POD SOSNA << 25 MAJA GODZINA 18:47 18°C
Opcje sterowania do wyswietlaczy
CENA
OPCJE OPIS NETTO CENA BRUTTO

Wyswietlacz pracuje w sieci LAN jako zdalne urzadzenie. Moze by¢ taczony z
komputerem obstugujacym poprzez huby, switche itp. Przewdd potaczeniowy:

p cing
rzewodowe-sie¢ skretka UTP, ztacza RJ-45. W zestawie program do obstugi wyswietlacza pod 199,00zt 244,77 7

LAN . . . -
Windows. Komputer wymagany tylko w momencie zmiany tresci na
wyswietlaczu.
Wyswietlacz pracuje w sieci WLAN Wi-Fi jako zdalne urzadzenie. Moze by¢
Bezprzewodowe- faczony z komputerem obstugujacym poprzez acces-pointy, routery itp. W
P ) L S ; 700,00zt 861,00 zt
sie¢ Wi-Fi zestawie antena Wi-Fi, program do obstugi wyswietlacza pod Windows.

Komputer wymagany tylko w momencie zmiany tresci na wyswietlaczu.

Mozliwe jest zdalne zarzadzanie wyswietlaczem poprzez sie¢ Internet. Do realizacji takiego potgczenia
niezbedny jest dostep do sieci Internet w miejscu instalacji wyswietlacza oraz router z obstugg DDNS, czyli
urzadzenie petnigce role wezta komunikacyjnego. Zestawienie takiego potfgczenia wymaga znajomosci
zagadnienn konfiguracji TCP/IP, konfiguracji portéw oraz szeroko rozumianej znajomosci techniki sieci
komputerowych.



ABAPOL - reklamy wizualne

Ul. Waty Piastowskie 1/ 1103 :: 80-855 Gdarisk

d Dd D OI tel.(58) 305 35 68 ; fax (58) 727 01 12 ; kom. 505 222 765
www.abapol.com.pl ; e-mail: abapol@abapol.pl

—..- Bank S.A./mBank nr rach. 29 1140 2004 0000 3902 5870 1310

RGB MonoStudio

Program RGB MonoStudio jest przeznaczony do wspédtpracy z
monochromatycznymi wyswietlaczami produkowanymi przez
firme RGB Technology. Gtéwng funkcjg programu jest
tworzenie animacji z tekstem lub obrazem przy pomocy wielu
dostepnych efektéw graficznych. Program umozliwia takze
tworzenie animacji z uzyciem aktualnych informacji, takich jak
data, godzina i temperatura.

Dla wygody uzytkownikéw RGB MonoStudio generuje
podglady tworzonych animacji, pozwalajac na wykonywanie
projektow bez koniecznosci kazdorazowego ich testowania
przy uzyciu wyswietlacza.

Gtéwne funkcje programu:

1. tworzenie i edycja kompozycji podzielonej na spoty
(animacje), co utatwia wprowadzanie zmian,

2. mozliwosé uzaleznienia jasnosci wyswietlacza od dnia
tygodnia i godziny,

3. tatwe tworzenie animacji z tekstem i/lub grafikg,

4. dodawanie animacji przygotowanej w innym programie
poprzez import gotowych klatek animacji,

5. rodzne typy kompozycji: automatyczna (cykliczne
przetaczanie), manualna (przetaczanie poleceniem)
i dobowa (przefaczanie uzaleznione od ustawionego
czasu),

6. mozliwos$¢ tworzenia animacji przy uzyciu wbudowanych
efektow,

7. podglad tworzonej animacji,

8. dodawanie klatek specjalnych do animacji pokazujacych
aktualne parametry: czas, date i temperature .

Zarzadzanie wyswietlaczami:

1. kasowanie, podmiana, zmiana kolejnosci spotow
wgranych do wyswietlacza,

2. ustawianie aktualnej daty i czasu,

3. obstuga wielu wyswietlaczy.

4,

Dodatkowo program umozliwia:

1. edycje pojedynczych klatek animacji oraz czesci i catej
listy klatek animacji,
2. tworzenie animacji z uzyciem wczesniej utworzonej
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animacji lub wybranych klatek,
3. ustawianie dowolnego czasu trwania klatek.
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